
• Konstante Arbeitstiefe

• Maximale Sicherheit

• Stabilität und keine Vibrationen

• Optimale Sicht des Bedieners

• Hochpräzises Einmischen

PL
MODELLREIHE

SELBSTNIVELLIEREND
STABILISIERER

PL 60.25 PL 100.25



Kleinbagger

Bagger

Kompaktlader

Lader

Baggerlader

Abbruch

Hafen- und 
Unterwasserarbeiten

Hoch- und Tiefbau

Infrastrukturen

Tunnelbau

Land- und 
Forstwirtschaft

Recycling

Straßenbau

Grabenbau

Steinbrüche 
und Bergbau

Teilleistungen

Die selbstnivellierenden Simex Straßenbau-
Stabilisierer PL wurden zum Stabilisieren und 
Verfestigen des Bodens entwickelt. Optimal 
zum Verfestigen der Untergrundschichten, 
ideal zum Einmischen von Kalk oder Zement. 
Große Arbeitstiefe (250mm). Durch die 
exklusive Selbstnivellierung wird eine konstante 
Frästiefe unter sämtlichen Bedingungen 
erhalten. Querneigung, Seitenverschub und 
unabhängiger Tiefeneinstellung rechts und 
links verfügbar.

STABILISIERER
SELBSTNIVELLIEREND

(1) Dem Anwender unterliegt der Nachweis, ob die Eigenschaften des Trägergeräts auf das Gewicht und die Merkmale des gewählten Anbaugeräts abgestimmt sind. 

(*) Auf Wunsch

Jegliche Haftung für die bereitgestellten Informationen ausgeschlossen. Technische Änderungen vorbehalten.

PL 60.25TECHNISCHE DATEN PL 100.25

PL 60.25
PL 100.25

PL

VORTEILE
• Konstante Arbeitstiefe
• Maximale Sicherheit
• Stabilität und keine

Vibrationen

• �Optimale Sicht des 
Bedieners

• �Hochpräzises 
Einmischen

Standardtrommel

Fräsbreite mm
inch

600
24

1000
40

Frästiefe kg
lbs

0 - 220
0 - 8,5

0 - 220
0 - 8,5

Spezialtrommeln  

Max. Tiefe bei reduzierter Breite mm
inch

250
10

250
10

Tiefeneinstellung unabhängig rechts/links, mechanisch  
hydraulisch auf Wunsch

Seitenverschub hydraulisch hydraulisch

Querneigung  Autom./Idr* Autom./Idr*

Neigung  16° 16°

Gewicht der Basisversion (1) kg
lbs

1200
2640

1650
3630

Geforderte Ölmenge l/min
gpm

110 - 170
29 - 45

120 - 190
32 - 50

Max. Öldruck BAR
psi

300
4350

300
4350

MODELLREIHE

patent


