ARDO

MODELLE

*hinten

MODELL

<L EMPFOHLENER BAGGER
&< EMPFOHLENER LADER
“ga. EMPFOHLENER BAGGERLADER

GEWICHT

LADEKAPAZITAT
BETRIEBSDRUCK/GEGENDRUCK
EMPFOHLENE OLMENGE

MB-LS170

>6,5 <11 Ton
>6,5 <11 Ton
1,35 Ton
1,10 m?
> 150 bar
60 I/min.

ME-S18

MB-15220 S2

>12<25Ton
>12<25Ton
2,80 Ton
2,40 m?
> 200 bar
120 I/min.

]

MB-S10 54
>3,5Ton

*>4<97Ton
0,39 Ton
0,32 m?
> 130 bar
40 1/min.

MB-S23
>35Ton

3,75Ton

4,30 m?
>320/ <5 bar

160 I/min.
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HOHE PRODUKTIVITAT

dank der konischen Form, der
Tiefe und der GréBe des Korbs

2

AusgerUstet mit
EINEM SYSTEM ZUR
BELASTUNGSREDUZIERUNG

I

DIE GROSSTE SIEBFLACHE

die auf dem Markt erhaltlich ist.

Bezogen auf das Gewicht
des Tragergerates.

GYV)
i}

AusgerUstet mit
HALTERUNGEN
UND KORBSCHUTZ

ANWENDUNGSBEREICHE

EXKLUSIVE
MB-VORTEILE

W

OPTIMALE Aufnahme - und
Arbeits - GEOMETRIE

=

Siebkorbe lassen sich SCHNELL
und EINFACH wechseln
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RECYCLING KANAL - UND INNERSTADTISCHE STEINBRUCHE BERGWERKE UMWELTSANIERUNG INDUSTRIELLE FEINSIEBEN
TIEFBAU BAUSTELLEN UMGEBUNGEN
ZUBEHOR
24 MONATE GARANTIE ERSATZTEIL-KIT ANSCHLUSS ANSCHLUSS STUNDENZAHLER
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