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STARRER PULVERISIERER

• Die extrem verstärkte Struktur garantiert eine lange 
Lebensdauer des Anbaugeräts, während die Form die Arbeit am 
Boden und das Entladen des zerkleinerten Materials
erleichtert.

• Das patentierte Speed-Valve erhöht 

die Leistungsfähigkeit und schützt das

Hydrauliksystem vor Druckspitzen.

Nicht erhältlich für die

Modelle MCP300 und MCP480.

• Die Schneidkanten für Metallträger können ausgewechselt und vor 
dem Austausch auf 4 Seiten eingesetzt werden.
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Dank seines einfachen und nüchternen Designs garantiert der 
MCP hervorragende Leistungen.
Er wurde für den Sekundärabbruch am Boden entwickelt und ist 
für Bagger zwischen 1,5 und 35 Tonnen erhältlich.

TECHNISCHE DATEN 

Unsere Produkte werden kontinuierlich verbessert und aus diesem Grund behalten wir uns das Recht vor, das Design und die technischen Spezifikationen 
ohne Vorankündigung zu verändern.
* Das Gewicht des Anbaugeräts versteht sich inklusive Standardkupplung von Mantovanibenne.

MODELL MCP300 MCP480 MCP800 MCP910

BAGGERGEWICHT t 2-4 5-10 18-27 28-38

GEWICHT ANBAUGERÄT * kg 150 490 2050 2850

ÖFFNUNGSWEITE mm 300 480 850 1000

HÖHE mm 770 1225 2070 2400

BETRIEBSDRUCK bar 200-250 220-280 280-320 280-320

ÖLDURCHFLUSS l/min 30-60 80-100 180-220 220-280


