
Schienenbrecher
MRB30R

Abmessungen

Maßeinheit MRB30R

Öffnung A [mm] 250

Öffnungstiefe B [mm] 190

Länge C [mm] 2450

Datenblatt

Maßeinheit MRB30R

Baggergewicht (Greiferplatz)* [t] 25-35

Baggergewicht (Auslegerplatz)* [t] 18-25

Gewicht** [kg] 2870

Betriebsdruck [bar] 300-320

Öldurchfluss [l/min] 200-250

Rotationstyp ----- 360° H

Max. Druck Rotationsmotor [bar] 130-150

Öldurchfluss Rotationsmotor [l/min] 30-40

Schließzeit bei max. Durchfluss [s] 2,3

Öffnungszeit bei max. Durchfluss [s] 3,3

Anzahl Zyklen pro Minute bei max. Durchfluss [Zyklen/min] 10,7

Drehzahl (Rotation) [U/min] 12,9

Geschwindigkeitsventil ----- JA

*Gewichte verstehen sich als Empfehlung.

**Gewicht ohne Adapterplatte.

N.B.: Die angegebenen Leistungen wurden mit maximalem Druck und Durchfluss erzielt.

N.B.: Die Produktmerkmale und –daten können jederzeit geändert werden.

A [mm] 72

B [mm] 172

C [mm] 150

D [mm] 16,5

Gewicht [kg/m] 60,21

Brechleistung bis zur Vignol-Schiene 60E1 (früher UIC60), Güte 900 N/mm².
Zugschienen nach DIN EN 13674-41, DIN EN 13674-4 (Europäische Norm) mit 

Betriebsdruck 320 bar.
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